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Desde 2002 (a 19 anos) a WALMETAL projeta,
desenha e desenvolve Spider Glass com a utilizacao
de software de ultima geracao, certificando suas
pecas com ensaios virtuais e testes fisicos de
resisténcia mecanica no Instituto Falcao Bauer, tudo
para que seus produtos alcancem a exceléncia em
qgualidade técnica.

Esta tecnologia e experiéncia nos garante oferecer
um produto tecnicamente superior aos demais
oferecidos no mercado nacional.
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01 - Engenharia Aplicada

02 - WX 154 VC - Coluna Quadrada
03 - WX 153 VC - Coluna Quadrada
04 - WX 152 VC - Coluna Quadrada
05 - WX 151 VC - Coluna Quadrada
06 - WX 154 VC - Coluna Quadrada

07 - WX 154 VC - Coluna Redonda
08 - WX 153 VC - Coluna Redonda
09 - WX 152 VC - Coluna Redonda
10 - WX 151 VC - Coluna Redonda

11 - WX 152 VA - (Vidro/Alvenaria)
12 - WX 151 VA - (Vidro/Alvenaria)

13 - WX 154 VV - Coluna de Vidro
14 - WX 153 VV - Coluna de Vidro
15 - WX 151+1 VV - Coluna de Vidro

16 - Cantoneira Teto e Chdo - mod. TC
17 - Cantoneira Canto 90 ° - mod. C90

18 - WX 154 VU - Coluna de Vidro
19 - WX 15 - Foto Fachada
20 - WX 153 VU - Coluna de Vidro

21 - Rotula Regulavel M8 - RR8
22 - Rotula Regulavel M10 - RR10

23 - Fixacado Central Coluna Redonda
24 - Fixacao Central Col. Quadrada

25 - Rebite com Rosca

26 - Coluna em Alvenaria

27 - Canto 135° - Coluna Redonda @3"
28 - Canto 135° - Coluna 100x100

29 - Canto 90° - Coluna 100x100

30 - Canto 90° - Coluna 80 x 80

31 - Canto 90° - Col. Redonda @ 4"

32 - Projetos de Sucesso

VC = Vidro / Coluna

VA = Vidro /Alvenaria

VV = Vidro / Vidro

VU = Vidro / Contravento de Vidro

Curiosidade

Spider “com “i” traducdo Aranha”
Spyder “com “y” carro esporte conversivel”

WALMETAL




AW ALY Engenharia Aplicada no Spider Glass

WALMETAL
Forca Aplicada
1 1]
O que é “Momento de Forca / Vv Ponto "A"
E o resultado do esforco aplicado '

em um objeto resultando em giro.

Esta forga aplicada em um Ponto "B"

determinado ponto "A”, BOA Resisténcia
pela distancia que o separa ‘C”,
age diretamente no ponto ‘B” causando

saturacao ou ruptura do ponto ‘B”.

Forca Aplicada

/ ¢ —Ponto "A"

Ponto "B"
Muito Fragil

Spider Glass WALMETAL Spider Glass
Forgas atuantes no Spider Glass em uma fachada - PR
Forca A
' For@a B Fcrqa C WA ; M E TA;

Gﬁﬁfﬁ GﬂﬂH — wﬁi -

Veja em nosso SITE “Ensaios Mecanicos”

{ :':i".

S 'E “ § No icone PRODUTOS / ENSAIOS MECANICOS

:@* :aﬁH :@ﬁ realizados no Instituto Falcio Bauer - SP
Peso do Vidro ~ Vento Frontal  Vento Contra www.walmetal.com.br

Venlo Contra & o vento que vem por detras da
edificacac formando um redemaoinho com succgao,
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W/ Spider Glass mod. WX 154 VC

ETAL

para Coluna Quadrada ou Retangular

Furc doVidro & 16 & 25\ -~ 150 ——=
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A B v S -
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6 72 Furagdo do vidro
8 71
Dimensdes em milimercs
Rebite Colunaj i Rebite
com rosca | comrosca
M8 - - M8 M10- -M10
R r I = H o
Min, 48 =& Max. 55 Min. 50 . %‘ Max. 62
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Spider Glass mod. WX 153 VC
para Coluna Quadrada ou Retangular

Fur'o do Vidro@ 16 a 25

Vista Frontal

Coluna-.

M8~ -

Rebite
com rosca

Min. 48

- ~M8 |
Max. 55

Rétula
Regulavel

M3

Vista Superior

&

125 —

Porta

Rebite

com rosca

Furagéo do vidro

Vista Frontal

Vista Superior

Folga | Cota
A B
3 73,5
4 73
6 72
8 71

Dimensoes em milimetros




WALMETAL

Spider Glass mod. WX 152 VC
para Coluna Quadrada ou Retangular
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Min. 48
i
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Rotua | =0 |
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Folga | Cota
A B

3 |735
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38 1

Dimensoes em milimetros
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W/ Spider Glass mod. WX 151 VC

para Coluna Quadrada ou Retangular
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Vista Frontal Furacao Vidro
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A B
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Dimensdes em milimetros 05




VAN Spider Glass mod. WX 154 VC
para Coluna Redonda

WALMETAL

/s

150 Furo do Vidro @ 16 &4 25
| )

\
> Folga | Cota
A | B
45 3 73,5
4 73
Vista Frontal 6 72
8 71
Dimensbes em milimercs
Reblte
COMm nsca
Distanclador
20 - M8
Min. 48 ||L|ax 55
|
R&wWI
Rnglé?/el 150

M3

Vista Superior

Furacdo do vidro

Coluna i Rebite
‘ ‘ com ro

Distanciador
M10—- - | 20—

-M10

I ‘ d

HI

MII|150 = A

L= _-lil‘_

Max. 62

Rotula” | |

Regulével | 150

M10
Vista Superior
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W Spider Glass mod. WX 153 VC
WALMETAL
para Coluna Redonda
Furo do Vidro @ 16 a 25 Furo do Vidro @ 16 a 25
- 150 - \ 150 |
| %}f—\ | ‘ /—\? ’
@ l ©
N E Ngs
- \../.’:‘,\-. l 150
:
NN
Porta __
N @45

Vista Frontal

Folga | Cota
A B
3 73,5
4 73
6 72
8 71
M10 Dimensdes em milimetros

Vista Superior Vista Superior
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LW ALY Spider Glass mod. WX 152 VC

WALMETAL
para Coluna Redonda
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LW ALY Spider Glass mod. WX 151 VC
WALMETAL
para Coluna Redonda
GIB r_7~, 7:nm 68 21€ = 26
Le’

75 | NN

O
—75

- N Furacao Vidro

Vista Frontal

_IG_BK @16 = 26

- argem ||
A &L ! - v ' poow
Vista Fronta Furacao Vidro
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20
1%
Rebite ,
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Dimensdes em milimetros
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50—

Flanta

Spider Glass mod. WX 152 VA

para Coluna Redonda

Vista Frontal

FoLga B
4 73
6 72
8 71

Dimenstes em milimetros
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WFYR Spider Glass mod. WX 151 VA

WALMETAL

para Coluna Redonda

-
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-

Cas . -

SETB

@ b

Furagao do vidro
Vista Lateral
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Spider Glass mod. WX 154 VV
para Coluna de Vidro (10+10)

MW
WALMETAL
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VISTA FRONTAL
Folga
mm | A B
4 73 84
6 72 83
8 71 82

Dimenstes em Milimetros

VISTA FRONTAL

FURAGCAC VIDRO

300
VISTA LATERAL

COTA =172 mm
& para Contraventamento de 10+10
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Spider Glass mod. WX 153 VV
para Coluna de Vidro (10+10)

150

WALMETAL
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VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
FURACAO VIDRO
Folga
mm A B
4 73 84
6 72 83
8 71 82

Dimensdes em Milimetros

300
VISTA LATERAL

COTA =172 mm

& para Contraventamentc de 10+10
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Spider Glass mod. WX 151+1 VV
para Coluna de Vidro (10+10)

VISTA FRONTAL

Teto T )
\" N -
2. ,»',* | 5‘8 - - .
F 4 140
\920 B
e o
\ L
b
.h‘\\. . .
\,,’-f"'/‘\“‘x\_;,r—f” v
VISTA FRONTAL 300
FURACAO VIDRO
Folga| o - VISTA LATERAL
mm
4 | 84
5 83 COTA =172 mm
8 82 & para Contraventamento de 10410

Dimensdes sm Milimsiros
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W/ Spider Glass mod. WX 15 VV w
WALMETAL
para Coluna de Vidro (10+10)
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w Cantoneira TC ( Teto e Chao)

WALMETAL
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WALMETAL

Cantoneira C90 (Canto 90°)

CANTO 90° com Cantoneira C90

168—= 154
W g20! | ‘ J P20
ll A X T J||I (A |
\:{ 150 ] 1 F —] 180
'| B | 8
. xf 820 L y o ‘ @20
L—;54J o l68— L7154
VISTA A VISTA B VISTA A
Folga
Rétula Reguidvel M8 Rétula Reguldvel M10 || 8 | Cora
Spider Glass Spider Glass 3 (735
WX 151 ou 152 VC 3 WX 151 ou 152 VC B '
Cantoneira €90 10 Cantoneira €90 10 4 | 713
154 el — 154 —-— 5 72
VISTA A . VISTA A s | 71
. < -P ;:E-:_ UEY Dimensdes em Millmetros
l—168—— —168——
PLANTA PLANTA * 02 Conj. WX 152 VC - RR8
VISTAB 01 Conyj. Cantoneira C90
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W Spider Glass mod. WX 154 VU
WALMETAL
para Coluna de Vidro (10+10)

Unldo de Contravento

£y

>

@)

D

) :
g5-—170—=1-65'=
300
VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL FURACAD VIDRO
wx 154 VU
— Folga| , B
Temperado 10 + 10 ¢/ PVB mm
172 ‘7( 4 73 84
2 %0 6 72 83
| S Unl 0 de Contravanto
PLANTA 8 71 82
Dimensites em milimetros

COTA =172 mm
& para Contraventamentc de 10+10 18




Spider Glass mod. WX 154 VU
para Coluna de Vidro (10+10)

WALMETAL
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WALMETAL

Spider Glass mod. WX 153 VU

para Coluna de Vidro (10+10)

Unldo de Contravento

1%
0 3
A .
A F
} 314\ e
A 4 —tso
Q
o_faﬂuso‘ Porta o
— .
b—170—65—-
300
VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
FURAGAO VIDRO VISTA LATERAL
Folga
mm A B
4 173 | o4 COTA = 172 mm
6 | 72 | 83 é para Contraventamento de 10+10
8 71 82

Dimensaes em milimetros
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W Roétula Regulavel M8
WALMETAL
para chapas de vidro até 70 Kg

-—66ﬁ RR8 -—56—
-—56

<= T <= T
Regulagem — Regulagem | S
=>
Maxima 4} Minima 7 54}
75
10
Spider Glass : Jf B Spider Glass 1 -
Folga entre vidros Folga entre vidros

Dimensdes em mm

Regulagens Roétula RR8

Furo no Vidro 20 mm = Folga “A” =10 mm
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W/ Rotula Regulavel M10
WALMETAL ] ,
para chapas de vidro ate 280 Kg
74— RR10 ~—59—
— 64 49
<= . T <= _ i
Regi:;gem H —— Regulagem Regu‘li?;m f - —— Regulagem
Maxima @ Minima @
" 75 10 75
Spider Glass - Spider Glass -

TFolga entre vidros

Regulagens Rotula RR10

Furo no Vidro 20 mm = Folga “A” =8 mm

TjFolga entre vidros

Dimens&es em mm

Spider / Parafuso = Folga “B” =4 mm

;

Sequencig de Montagem




Fixacdao Central para Colunas Redondade @ 2, 3,4,e 6~

Kit Fixacao Central
Coluna Redonda
Distanciador
- Coluna
Redonda Rebite
Parafuso com rosca
. Inox Distanciador
]
\ = | S
: i ll ] LW ARN
-~ u:ﬁ: WALMETAL
& Rebite
com Rosca Vista Superior

Distanciador 6"

152,4 = 6" Distanciador 4"
Distanclador 3"
101,6=4" Distanclador 2"
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Fixacao Central - Colunas Quadrada ou Retangular

Furagédo
“ 4-—‘;21 13’<— ’ W
! WALMETAL
N | | /
1,5 mm J
Escareado
Rebite Colocado
U — J ‘ Rebite com Rosca M10
Coluna Quadrada ou Parafuso Cab Abaulada M10 x 40 mm
Retangular
Coluna | | | Rebi |
1 cgr?w't?osca Coluna —_ Rebite
e - -;--—-—/ com rosca
Y T
Min. 48 = A “%‘ Max. 55 Mi I 48 = n il D 1
| = M8 o " A : Max. 55
=4 T g |
| {1} | i
Rétula Regulavel RR8 F — |
areguiave 150 Rétula Reguldvel ARE - 15 ]

Vista Superior Vista Superior 24




B, Ve
A\ AN
WALMETAL

Furacao
AN @13% s ﬂis’«
N | A \
N o e S N ey s s e
1,5 mm J
Escareado

Rebite Colocado

Rebite com Rosca - M10

INFORMACOES TECNICAS

DESCRICAO :
Rebite Tubolar com Rosca - Material Ago 1004
Fornecedor : GERDAU

Composi¢do Quimica do ago:

C Si Mn P S

0,04 0,07 0,24 0,014 0,006

Tratamento Térmico : Dureza 103/115 HV
Tratamento Superficie : Bicro —Amarelo — Camada 8 a 11 microns (96 horas de Salt-Spray)

\ — y/l/ﬂ — Rosca: M10x 1,5 mm
N/ I "
RN 11T 11T ‘ el Valores em mm Minimo Maximo
LTI JUTITT T Didmetro A 18,80 19,20 [_ °
Diametro B 12,85 13,00 A— 1
Coluna Redonda Coluna Quadrada ou Comprimento C : 23,80 24,2 |
Retangular Espessura D : 1,90 2,10 ©
Chanfro E : 1,70 2,0 i
Espessura Rebitavel : 3,5 6,00 N
Dismetro do Furo : 13,10 13,20 L e
Rebites com Rosca Tragdo Maxima o
- Espessura da - 32000 Nm
Modelo Caracteristica parede da Coluna Observagdo Importante 3200 Kgf
1040 para Coluna de FERRO e ACO INOX. Nos filetes de rosca
Cabeca Fina De 1,0 & 2,8 mm Na&o Usar em colunas de ALUMINIO

Ago Galvanizado Prata

1060

Com Cabeca
Bicromatizado amarelo

R

e
%

De 3,0 a 50mm

Para Coluna de FERRO e ACO INOX.

N&o Usar em colunas de ALUMINIO

Furo para colocagdo do "rebite com rosca" é de @ 13 mm

Rebite com Rosca com cabega fina, escarear um pouco
com broca de @ 16 mm, para ficar plano com a chapa.

Torque Maximo

45,0 Nm
4,5 Kgf

Emitido por Clodoaldo Libano
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a -

" ° chumbad

.7 a

Spider Glass Fixado em Coluna de Alvenaria

<

WALMETAL

Cuidado
Area de dificil
acesso

Maximo 52

Chumbador

— Longo 3/8"

150

Espacador
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WALMETAL

Canto 135° - Coluna Redonda @ 3"

135¢

309

135¢

191

4"

319
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Canto 135° - Coluna Quadrada 100 x 100

Rotula Regulidvel RRB
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WALMETAL

Canto 135° - Coluna 100 x 100

303
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Canto 90° - Coluna Quadrada 80 x 80

Rotula Regulavel RR8
Spider Glass
Wi 151 ow 152 VA

Spider Glass
161 : WX 151 ou 152 VC
31 ' | 10 P
: Bt
80 E | 31w 176
™. Rotula Reguldvel RRS
Q. VS 0
WALMETAL oou . 130

NSo disponivel am astoque
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WALMETAL

Canto 90° - Coluna Redonda @ 4"

Spkier Glass
WX 151 VA qu
WX 152 VA

123

Distanciadar

Splder Glass
WX 152V
42

WX 151 VC pu-, B4t

207

Ratula Regulavel M8

193

Spkiar Glazs
WX 151 VA ou

WX 152 VA Distanciador
Spilar Glass

WX 151 Vo ou v
WX 152 VL

123
g1 r i)

207

133
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Spider Glass WX 15 - Projetos de Sucesso

WALMETAL
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